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Steht’s zur rechten Zeit am 
rechten Ort – natürlich mit 
dem Werkporter! 
 

Der Werkporter bringt den 
Instandstellungsmechaniker 
jederzeit schnell und sicher zum 
Einsatzort. Sei dies bei einer 
technischen Störung im Werk, bei 
einer Betriebseinrichtung, bei einer 
Produktionsmaschine, oder bei 
Wartung und Prüfung an den 
Installationen. 
Auf dem Werkporter kann der 
Mechaniker alle die für eine 
effiziente Reparatur benötigten 
Teile transportieren und ist somit 
bei der Ankunft perfekt vorbereitet. 
Zusätzlich benötigte Teile können 
schnell herangeholt werden. Dies 
vereinfacht den Service und 
verringert die Zeit des 
Betriebsunterbruchs entscheidend. 
 

 
Einfache und sichere Bedienungselemente mit 
Hauptschalter, Not-Aus-Schalter, Batterie-
anzeige und Vor- und Rückwärtsschalter. 

 

 
Verschieden Lastplattformen, Anbau vorne 
und/oder hinten möglich.  

Farben: 
 
 
                  Leuchtgelb                                     Verkehrsorange 

 
 

Technische Daten: 

 
 

Übrigens:  
 

           
Energieverbrauch beträgt weniger als 3 ct / 5 Rp. pro km 
 

Länge x Breite x Höhe mm 1300x640x1120   Geschwindigkeit ca. 6 - 9 km/h 

Tritthöhe 140 mm ab Boden  Reichweite bis 15 km 

Standfläche 480x360 mm  Wendekreis 1.65 m 

Batterie (Gel, wartungsfrei) 3 x 12V 28Ah  Gewicht mit Batterien 125 kg 

Ladezeit bis 100% Ladung 5 Stunden  Max. Zuladung 105 kg 


